CORSI D'ACQUA CON SBOCCO A LAGO \
Corsi d'acqua con alveo prevalentemente in roccia, caratterizzati da elevato controllo strutturale, osservati in corrispondenza delle
intersezioni con la viabilitad pedonale e stradale. X
Il controllo strutturale ha favorito il processo erosivo lineare con formazione di valloni stretti ed approfonditi con scarpate fluviali (h >
d . . " " .. " " . .
4-5 m). Il controllo strutturale & osservabile sia planimetricamente (andamento con tratti rettilinei adiacenti con angoli a varie aperture Dettaglio scala 1:2.000 delle conoidi dei rii: di Marchile, Rondonico, Signago
con prevalenza di orientazioni NNE-SSW), sia altimetricamente per la presenza di salti in roccia. La zona di sbocco avviene a lago
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con formazione di conoidi non ben visibili per antropizzazione e/o sommersione da parte delle acque lacustri. | rii minori sono
caratterizzati da salti in roccia ed alveo poco inciso dove la scarpata rocciosa coincide con il lato di monte della strada statale 34 e la N
P ) &7
i ' presenza di acque di ruscellamento ha reso necessaria la realizzazione di banchettoni di contenimento, soggetti a periodica )/ ,
CO M U N E DI C AN N O B | O REGIONE PIEMONTE manutenzione. Le zone di testata dei corsi d'acqua attestandosi in roccia e/o detrito sono segnalate come soggette a fenomeni 55
erosivi individuati da cartografia aerea.
7 ih‘n ‘
P:RB:@ VARIANTE STRUTTURALGE oo
O O m} - . . . . . . 3 ) g 1|OAG231
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La zona di sbocco € localizzata inizialmente sui terrazzi fluvioglaciali antropizzati dove la rapida variazione di pendenza, ha favorito il | ‘
la formazione di depositi legati a trasporto di massa successivamente incisi da processi erosivi lineari. Le zone conoidali spesso /H‘ Ll
) o u . sono coalescenti e sovrimposte ai depositi alluvionali del torrente Cannobino. |
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DISSESTI IN AMBIENTE DI CONOIDE TORRENTIZIA b /
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